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FRITTEUSENSILOS

•	nur in Verbindung mit FEF 180
•	Deckplatte mit Abwurfschacht
•	Unterbau offen oder unterfahrbar (FUF 090)
•	Silo wahlweise rechts oder links von der FEF 180 aufstellbar

FUF 080 FUF 090

Maße, B × T × H in mm 800 × 850 × 900 900 × 850 × 900

Gewicht in kg 90 100

Oberplatte mit Abwurfschacht •• ••

Unterbau in H2, offen mit 2 Paar Auflageschienen für GN 2 / 1 ••

Unterbau unterfahrbar ••

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN 

Behältertransportwagen mit Schiebegriff und 2 Paar Auflageschienen für GN 2 / 1 1

ZUBEHÖR

ZUB 745 Laufschienenrahmen (Verbindung 2 FEF 180 und 1 FUF 080)

ZUB 749 Laufschienenrahmen (Verbindung 1 FEF 180 und 1 FUF 080)

ZUB F14 Laufschienenrahmen (Verbindung 2 FEF 180 und 1 FUF 090)

ZUB F18 Laufschienenrahmen (Verbindung 1 FEF 180 und 1 FUF 090)

ZUB F20 U-Schiene 50 mm mit Frontblende

 = Optional (Preis auf Anfrage)


