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VITRO-EXPRESS-INDUKTIONSHERDE

• elektronische Topferkennung
• Knebelbedienung
• durchgehende Glaskeramik-Kochfläche
• Unterbau offen

FEH 330

FEH 360 
FLÄCHEN- 
INDUKTION FEH 530

FEH 560 
FLÄCHEN- 
INDUKTION

Maße, B × T × H in mm 400 × 850 × 900 400 × 850 × 900 800 × 850 × 900 800 × 850 × 900

Gewicht in kg 80 80 110 110

Anschlusswert in kW 400 V 3 N AC 50 / 60 Hz 7 14 14 28

Anzahl der Kochzonen je 3,5 kW 2 4

Anzahl der Kochzonen je 7,0 kW 2 4

Ceranfläche, B × T in mm 340 × 665 340 × 665 671 × 665 671 × 665

Kochfläche je Kochzone, rund Ø in mm 280 280

Kochfläche je Kochzone, B × T in mm 280 × 280 280 × 280

Unterbau offen •• •• •• ••

Hygieneunterbau H2 •• •• •• ••

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN 

Luftfilter 1 1 1 2

1 Pflegeset für Glaskeramik •• •• •• ••

TOP-VARIANTE

VAR 957 verstärkte Induktionsleistung (5,0 kW je Koch-
stelle)
• mehr Geschwindigkeit im à la carte 
• mehr Leistung, z. B. zum Anbraten von Geschnetzeltem
• größere Mengen schneller garen

 = Optional (Preis auf Anfrage)




